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Catalogo general

CABALLETES

Estructuras de apoyo de cualquier tipo de andamiaje.

Caracteristicas:

Plegables, con topes laterales y cadena de seguridad.

Dimensiones:

Modelo Altura (":f“" )abierto l(\:;:())
CB10080 800 700
CB10100 1000 200
CB10120 1200 200
CB10150 1500 200

Patas de perfil 25 x 25 mm.
Apoyo superior de perfil 60 x 20 mm.

Posibilidad de fabricacién en cualquier medida, tanto en altura como en anchura.
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CAJON DE HERRAMIENTAS

Catalogo general

Almacenamiento de todo tipo de piezas, herramientas o pequenas maquinas.

Caracteristicas:

Anillas laterales para elevacién y transporte con gria.

Cuatro patas.

Tapa superior reforzada. Barras para sujecion en posicion abierta.

Barra transversal para cierre de seguridad (posibilidad de colocaciéon de candado para

evitar robos).

Dimensiones:

TALLERES TRAID S.C.

Altura Altura
Ancho | Largo
Modelo A B tra:Iera delalr:tera
(mm) | mm) | m) | (om)
CA100 1000 2000 800 700

Posibilidad de fabricacién en cualquier medida
y grosor de chapa.
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CARRO CHINO

Catalogo general

Carro para transporte rodado de materiales.

Caracteristicas:

Varilla superior de contorno para mayor resistencia, con argollas para elevacion.

Dos ruedas con camara de aire (opcion de ruedas macizas).

Posibilidad de refuerzo con pletinas en el fondo.

Dos modelos posibles: Carro chino estandar de 140 Lts, y carro chino de 100 Lts (de
dimensiones mas reducidas para mejorar la maniobrabilidad en los pasillos).

Dimensiones:

Capacidad Altura total Ancho Largo
=l (Lts) (mm) (mm) (mm)
CH10100 140 710 560 850
CH10102 100 680 480 750
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CARRO CHINO RECTO

Carro para transporte rodado de materiales.

Caracteristicas:
Varilla superior de contorno para mayor resistencia, con argollas para elevacion.

Dos ruedas con camara de aire (opcidn de ruedas macizas).

Dimensiones:

Capacidad Altura total Ancho Largo
Ll o) (Lts) (mm) (mm) (mm)
CH10111 140 710 500 910
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CARRO CHINO CON BOCA

Carro para transporte rodado de materiales y descarga inferior controlada.

Caracteristicas:
Varilla superior de contorno para mayor resistencia, con argollas para elevacion.

Dos ruedas con camara de aire (opcidn de ruedas macizas).

Descarga inferior controlada mediante apertura manual de boca.

Dimensiones:

Capacidad Altura total Ancho Largo
Modelo (Lts) (mm) (mm) (mm)
CHB1012 100 710 500 910
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CARRO DE VARAS ABATIBLES
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Carro para transporte rodado de materiales y elevacion con gruda.

Caracteristicas:

Varas abatibles para dos posiciones: transporte rodado manual y elevacién con grua.

Varilla superior de contorno.

Una rueda con camara de aire (opcion de rueda maciza).

Dimensiones:
Capacidad Altura total Ancho Largo
Modelo (Lts) (mm) (mm) (mm)
CV10100 125 650 500 890
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PEPITO LADRILLERO

Transporte rodado de ladrillos o bloques de hormigén y elevacion con grua.
Caracteristicas:
Enganche superior para elevacion.

Tres ruedas con camara de aire.

Dimensiones:

Modelo Altura total Ancho Largo
(mm) (mm) (mm)
CH10300 950 590 890
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CASTILLETE PARA HORMIGONADO

Estructura con escalera y plataforma superior para operaciones de hormigonado.

Caracteristicas:
Plataforma de chapa antideslizante estriada.

Barandilla de seguridad de tubo redondo.

Dimensiones:

Perfil de 40 x 30 mm.

Altura Lado base LED plata_forma
Modelo (mm) (mm) sm(nze:;)r
CST250 2500 1020 x 1500 800 x 800
CST300 3000 1120 x 1600 800 x 800
CST350 3500 1230 x 1620 800 x 800
CST400 4000 1230 x 1620 800 x 800
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CONTENEDOR DE APERTURA INFERIOR

Transporte y descarga controlada de materiales y residuos.

Caracteristicas:

Apertura/cierre inferior mediante mecanismo con palanca.
Cierre automatico al apoyar.

Argollas para elevacion con gria o con carretilla elevadora.

Posibilidad de colocar ruedas y tapa.

<€ Producto Certificado

Contenedor con tapa (cerrada y abierta)
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Dimensiones:
Modelo Ca'z:tcsi c):la d Ancl‘:: atil Largg atil Altura ;rasera
(mm) (mm) (mm)
CO1100 1100 800 1200 1200
CO1300 1300 800 1650 1000
CO1500 1500 800 1500 1250
C02000 2000 900 1500 1500

Posibilidad de fabricacién en cualquier medida y grosor de chapa segun necesidades.

Modelos especiales reforzados en estructura y fondo.

Contenedor especial de 3300 Lts,
con estructura superior y fondo reforzados
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CUBO BASCULANTE CILINDRICO

Vaciado controlado de materiales de escombro o similares mediante volteo manual.

Caracteristicas:

Asa basculante con mecanismo para volteo.

Dimensiones:

Modelo Ca?:;:slglad Dl(a:;t)ro ?II:I:? Peszcla( ;;lbo
C10075 75 450 590 30

C10090/100 90-100 510 500 35
C10150 150 550 680 38
C10175 175 590 700 42
C10200 200 630 730 45
C10250 250 650 780 49
C10300 300 710 830 53
C10500 500 960 830 93
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CUBOS DE DESCARGA DE HORMIGON

Variantes:

CUBO DE DESCARGA DOBLE VERTIDO

Cubo de 500 Lts con vertido desplegado Cubo de 750 Lts con vertido plegado

Transporte y descarga controlada de hormigon.

Vaciado central o lateral.

Caracteristicas:
Posibilidad de vaciado central o lateral mediante vertido abatible.

Posibilidad de acoplamiento para transporte con carretilla.

CE Producto Certificado
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Dimensiones:
Modelo Capacidad Diametro Altura Peso cubo
(Lts) (mm) (mm) (kg)
V10200 200 900 910 84
V10250 250 900 985 92
V10300 300 900 1070 101
V10350 350 1030 1100 107
V10400 400 1030 1165 118
V10500 500 1030 1295 124
V10600 600 1030 1425 147
V10700 700 1110 1485 220
V10750 750 1110 1540 238
V101000 1000 1435 1540 275
V101500 1500 1435 1885 340

Modelo especial: Modelo de dimensiones mas reducidas especial para exportacion.

Dimensiones:
Capacidad Diametro Altura Peso cubo
Modelo
(Lts) (mm) (mm) (Kg)
VE10160 160 900 830 71
VE10200 200 900 995 78
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CUBO DE DESCARGA LATERAL

Transporte y descarga controlada de hormigdn. Vaciado lateral.

Caracteristicas:

Cubo especialmente disefiado para descarga de hormigén en muros y encofrados de
dificil acceso.

Dimensiones:
Modelo Ca?::sn):lad Dl(a:ne1t)ro ?lltt‘t':g Pes(clw( ;:;lbo
L10200 200 900 985 64
L10250 250 900 1030 66
L10300 300 900 1075 68
L10350 350 900 1120 70
L10400 400 910 1145 79
L10450 450 910 1240 84
L10500 500 910 1350 97
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Catalogo general

CUBO DE DESCARGA POR FONDO

Transporte y descarga controlada de hormigdn. Vaciado central.

Caracteristicas:

Posibilidad de acoplamiento para transporte con carretilla.
CE Producto Certificado

Dimensiones:

Modelo Ca|zla-::):lad Dl(anTne:t)ro ?:l;:;l Pes(tI)( ;:;lbo
F10200 200 900 910 71
F10250 250 900 985 79
F10300 300 900 1070 88
F10350 350 1030 1100 94
F10400 400 1030 1165 102
F10500 500 1030 1295 107
F10600 600 1030 1425 134
F10700 700 1110 1485 200
F10750 750 1110 1540 218
F101000 1000 1435 1540 252
F101500 1500 1435 1885 315
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Variante:

- Con embudo para manguera.
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ESCALERAS

Estructura para permitir el acceso a diferentes alturas.

Caracteristicas:
Tacos de goma inferiores.

Posibilidad de ganchos para sujecién, y pasamanos para facilitar su utilizacion y
aumentar la seguridad.

Dimensiones:
Modelo S barrazGITt-ltlerales peﬁ:;ff-'lllos
(m) (mm) (mm)
ES10200 2 40 x 30 30 x 20
ES10250 2,5 40 x 30 30 x 20
ES10300 3 40 x 30 30x 20
ES10350 3,5 40 x 30 30x 20
ES10400 4 40 x 30 30 x 20
ES10450 4,5 50 x 30 40 x 20
ES10500 5 50 x 30 40 x 20
ES10550 55 50 x 30 40 x 20
ES10600 6 50 x 30 40 x 20
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PESCANTES PARA REDES

Catalogo general

Sujecién de redes de seguridad y proteccion de las fachadas en construccion.

Caracteristicas:

Conjunto formado por dos piezas: escuadra principal (horca) y larguero extensor.

Unién por medio de tornillo.

Dimensiones:

Modelo Escuadra principal Larguero extensor Perfil
(m) (m) (mm)
PS10200 4x2m 4m 60 x 60 x 3 mm
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PORTAPALETS

PORTAPALETS FIJO

Transporte y elevacion de palets.

Caracteristicas:
Uhas fijas.
Parrilla de apoyo para carga.

Anilla para elevacién con grda.

(6 Producto Certificado

Dimensiones:
. Ancho 2
Capacidad Altura total exterior Larg~o atil Peso
Modelo de carga = uinas K
(Kg) (mm) unas (mm) (Kg)
(mm)
P11000 1000 1840 560 990 90
P11500 1500 1840 600 980 110
P12000 2000 1860 640 1050 140
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PORTAPALETS DE UNAS EXTENSIBLES

Transporte y elevacion de palets.

Caracteristicas:
Unas extensibles en anchura.
Parrilla de apoyo para carga.

Anilla para elevacién con grda.

(E Producto Certificado

Dimensiones:
. Ancho o
Capacidad . Largo util
Altura total exterior % Peso
Modelo de(;ag;ga (mm) uflas maximo (L::ra:) (Kg)
(mm)
P20700 700 1590 710 940 75
P21000 1000 1920 710 920 100
P21500 1500 1920 710 900 120
P22000 2000 2000 810 1000 155
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PORTAPALETS REGULABLE EN ALTURA
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Transporte y elevaciéon de palets.

Caracteristicas:

Cuerpo regulable en altura.

Unas extensibles en anchura.

Parrilla de apoyo para carga.

Anilla para elevacion con grda.

Dimensiones:

Capacda | Alturanteror | At nterior | anche | L0 | e

Hodelo de(;a;ga recogido extendido ufias maximo uias (Kg)
9 (mm) (mm) (mm) (mm)

PR1500 1500 1420 1880 710 900 136
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PORTAPUNTALES Y PORTA-ANDAMIOS

Transporte y almacenamiento de puntales o andamios.

Caracteristicas:

Apilables en varias alturas.

Variantes para transporte con gria:

Agujeros en las patas Argollas en la base
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Dimensiones:

Ancho util Largo total | Altura util Altura patas
Modelo A B H P
(mm) (mm) (mm) (mm)
PORTAPUNTALES PP10100 850 1470 710 1000
PORTA-ANDAMIOS PA10100 1100 1470 1040 1320

Patas de perfil 100 x 50 x 2 mm.
Base de perfil 80 x 40 x 1,5 mm.
Refuerzo de pletina de 60 x 5 mm.

Posibilidad de fabricacién en cualquier medida segun necesidades.
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PORTAPESCANTES

Transporte y almacenamiento de pescantes para redes.

Caracteristicas:

Apilables en varias alturas.

Dimensiones:

Dimensiones variables segln las medidas del pescante a almacenar.
Patas de perfil 100 x 50 x 2 mm.

Base de perfil 80 x 40 x 1,5 mm.

Refuerzo de pletina de 60 x 5 mm.
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REGLES
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Nivelado de paredes y suelos.

Caracteristicas:
Tacos de plastico en los extremos.

Pintados, cincados o galvanizados.

Dimensiones:

Perfil de 40 x 40 mm.

Modelo Lor(lg:;ud
RG10120 2
RG10130 3
RG10140 4
RG10150 5
RG10160 6
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TOLVA / CONTENEDOR BASCULANTE

Transporte de materiales con carretilla elevadora o manual, y descarga mediante
mecanismo de volteo accionado con palanca.

Caracteristicas:
Refuerzo superior de perfil y de pletinas en el fondo.

Acoplamiento inferior para carretilla elevadora.
ce Producto Certificado

Variantes:

e Con ruedas:

TALLERES TRAID S.C. tallerestraid @tallerestraid.com www.tallerestraid.com



Dimensiones:

e Con tapas:

Catalogo general

Altura total seglin espesor uiias

H
(mm)
) Altura Ancho | Largo Ancho | Largo - -
Modelo | €apacidad | contenedor B C base | base Carretilla Carretilla
(Lts) A (mm) | mm) |, © d T0110 TO111
(mm) (mm) | (mm) | Entrada ufas Entrada ufias
espesor max espesor max
f - 45 mm f - 65 mm
TO11000 550 550 1140 1290 840 900 950 -
TO11001 900 700 1290 1450 840 900 1100 -
TO11002 1100 800 1290 1550 840 900 1200 -
TO11100 550 550 1140 1290 840 900 - 990
TO11101 900 700 1290 1450 840 900 - 1140
TO11102 1100 800 1290 1550 840 900 - 1240

Posibilidad de fabricacién en cualquier tamafio, capacidad y grosor de chapa.
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TOLVA PARA LLENADO DE SACOS

Mezclado y descarga controlada de todo tipo de aridos.

Caracteristicas:
Mecanismo de apertura controlada para descarga inferior.

Anillas de sujecién para colgado de sacos.

Dimensiones:

Capacidad y medidas seguin necesidades.
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PASTERAS PARA MORTERO
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PASTERAS APILABLES

Recipiente para el amasado y transporte de mortero.

Caracteristicas:

Asas para elevacion con grua.

Apilables en altura para optimizacion de espacio en almacenamiento.

Patas de Perfil 80 x 40 mm para transporte con carretilla o transpaleta.

Dimensiones:
Modelo E 'Zf:si‘)jad E:I?:;:r n?én:i:?o n:-;)'(-ignt:o ‘(\::l:?
(mm) (mm) (mm)
PT10150 340 1,5 1200 790 500
PT10200 340 2 1235 880 515
PT10300 340 3 1235 880 515
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PASTERA CON PATAS

Catalogo general

Recipiente para el amasado y transporte de mortero.

Caracteristicas:

Estabilidad y resistencia mediante cuatro patas.

Mas robusta y compacta.

Con fondo curvado para facilitar trabajo.

Argollas para elevacion y angular transversal para transporte con carretilla o

transpaleta.

Dimensiones:

Capacidad S A? c.ho L’a rgo Altura
Modelo (Lts) chapa maximo maximo (mm)
(mm) (mm) (mm)
PT10100 340 3 650 1060 720
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PASTERA CON RUEDAS
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Recipiente para el amasado y transporte rodado de mortero.

Caracteristicas:

Transporte rodado y ligero mediante rueda maciza.
Apoyo con patas.

Asas para empuje manual.

Dimensiones:

Capacidad Espesor chapa Ancho Largo
HEED (Lts) (mm) (mm) (mm)
PTR1030 165 1,5 650 1360
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VALLA DE OBRA

Proteccion para zanjas y prohibicion de paso.

Barrera de seguridad en zonas de obras.

Caracteristicas:

Chapa para publicidad opcional.

Variedades:

e 1 pata/ 2 patas.
e (Cincada.

Dimensiones:
Marco: Tubo de 40 mm de diametro.

Barrotes: Tubo de 16 mm de didmetro.

Largo Altura total
Modelo (mm) (mm)
VALL1000 2500 1000
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